
 

   

 

KARUZELA TALERZYK (1,30m)     NR KAT.  KM-0004 TPS/TPG/TPA 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa bezpieczeństwa      Wymiary urządzenia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          *Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 

 

 

 

 

 

Zastosowane materiały 

 

 Konstrukcja karuzeli wykonana z rury stalowej .  

 Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk.  

 Obręcz metalowa wykonana z rury Φ 34 x 2,9 mm, całość malowana proszkowo farbami odpornymi na ścieranie  

i warunki atmosferyczne. 

 Podłoga wykonana: 

- ze sklejki (KM-0004TPS) 

- z gumy (KM-0004TPG) 

- z blachy aluminiowej ryflowanej (KM-0004TPA) 

UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą 
odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym. 

Urządzenie 1,30 x 1,30 m  

Strefa bezpieczeństwa  Średnica: 5,30 m  

Powierzchnia strefy  22,10 m2 

Obwód strefy  16,65 m  

Wysokość  0,55 m  


