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ZESTAW SYSTEMOWY C\VI-0114 v. 1032
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Wymiary zestawu
Zestaw 6,90x6,90x 4,20 m
Strefa bezpieczeristwa 10,05 x 10,45 m
Powierzchnia strefy 74,40 m’
Obwdéd strefy 36,10 m
Wysokos¢ swobodnego 1,95 m
upadku
*
Wymiary podano z doktadnoscig do 5 cm.
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Elementy zestawu

LP. NAZWA SYMBOL ILOSC | WYS.SWOB. UPADKU
1 Wieza CM-0001 4 1,50;1,25;1,10 m
2 Daszek CM-0002 1 -
3 Dekor - Palma - 2 -
4 Barierka (w tym barierka kotko i krzyzyk, barierki ze CM-0003 12 i
zwierzatkami - 2 szt.)
5 Zjezdzalnia (boki z HDPE) CM-0004 1 1,10 m
6 Zjezdzalnia spiralna - 1 1,50 m
7 Schody proste CM-0006 1 1,10 m
8 Wejscie tukowe z ling (z chwytami wspinaczkowymi) CM-0013 1 1,50 m
9 Wejscie stupki CM-0017/1 1 1,25 m
10 | Zjezdzalnia podwdjna CM-0004 x 2 1 1,10 m
11 Pomost CM-0021 1 1,10 m
12 | Scianka wspinaczkowa CM-0034 1 1,80 m
13 Uchwyty akrobatyczne CM-0036 1 1,80 m
14 | Panel edukacyjny ZEGAR - 1 -
Zastosowane materiaty
. Konstrukcja - rura nosna wiezy 114,3 mm, elementy zabawowe/ sprawnosciowe wykonane z rur 34 — 48 mm,
catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo farbami odpornymi na scieranie i warunki atmosferyczne.
. Barierki, daszki, panele, elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie, odpornego na wptyw
warunkéw atmosferycznych.
. Liny polipropylenowe 16mm, z rdzeniem stalowym.
. Zjezdzalnia - $lizg wykonany z blachy nierdzewnej; boki ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
. Zjezdzalnia srubowa— z tworzywa LLDPE.
. Podtoga wykonana z bezpiecznego, antyposlizgowego aluminium.
. Stopnie schodkdéw z antyposlizgowego aluminium oraz sklejki.
. Scianka wspinaczkowa z HDPE, wyposazona w chwyty do wspinania z tworzywa na bazie zywic lub w otwory

wspinaczkowe.
. Elementy ztgczne stalowe, Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa lub z zaokraglonymi krawedziami.

Sposéb montazu

. Stupy zabetonowane w gruncie, sposéb montazu zgodny z instrukcjg producenta.

UWAGA! Produkcja naszych wyrobéw podlega ciggtym procesom ulepszania jakosci oraz kontrolom bezpieczenstwa, dlatego przedstawione
rysunki majg charakter poglagdowy, a realny wyglad przedstawionych urzagdzer moze nieznacznie odbiegac od wizualizacji.
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