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Widok poglądowy 

 

Strefa bezpieczeństwa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie 24,00 x 1,90 m  38,00 x 1,90 m  

Strefa bezpieczeństwa  26,20 x 4,00 m  40,00 x 4,00 m  

Powierzchnia strefy  101,40 m
2
 157,40 m

2
 

Obwód strefy  57,00 m  85,00 m  

Wysokość swobodnego upadku  1,00 m  1,00 m  

Długość liny 22,20 m 36,00 m 



 

   

 

 

 

Zastosowane materiały 
 

 Słupy nośne z rur ø114 mm, rury podporowe ø 76 mm, stalowe ocynkowane i malowane proszkowo; 

 Podest startowy na konstrukcji stalowej, podłoga z antypoślizgowej sklejki; 

 Siedzisko okrągłe gumowe z wkładem aluminiowym, zawieszone na ocynkowanym łańcuchu w osłonie gumowej; 

wózek ze stali nierdzewnej, odbojnik gumowy; 

 

Sposób montażu 

 Słupy zabetonowane w gruncie. Sposób montażu zgodny z instrukcją producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą 

odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym. 


