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ZESTAW SYSTEMOWY  VIIVI-0607

Strefa bezpieczenstwa

Wymiary zestawu
€
g E Zestaw 8,15 x7,80x 3,90 m
S Strefa bezpieczeristwa 11,90 x 10,80 m
Powierzchnia strefy 65,35 m’
Obwdéd strefy 39,00 m
Wysokos¢ swobodnego 1,95 m
upadku
lf:;z:_: *Wymiary podano z doktadnoécig do 5 cm.
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Elementy zestawu

° Wieza 1,50m — 2 szt.;
° Wieza 1,10m — 2 szt.;
° Dach — 2 szt.;

° Zjezdzalnia 1,50m — 1 szt.;

. Zjezdzalnia tubowa 1,50m — 1 szt.;

. Zjezdzalnia rurkowa 1,10m —1 szt.;

. Wejscie wspinaczkowe 1,10m — 2 szt.;
° Wejscie linowe tukowe 1,10m — 1 szt.;
. Drabinka pionowa 1,50m — 2 szt.;

. Scianka wspinaczkowa — 1 szt.;

. Przeplotnia linowa — 1 szt.;

. Barierka — 4 szt.

Zastosowane materiaty

. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Stupy nosne o przekroju 60 mm.

. Barierki i dachy wykonane z tworzywa.

. Podtoga — antyposlizgowa z tworzywa.

. Zjezdzalnia- $lizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE.

. Zjezdzalnia tubowa - z tworzywa LLDPE.

. Zjezdzalnia rurkowa - ze stali nierdzewne;j.

. Scianka wspinaczkowa — z tworzywa HDPE, wyposazona w chwyty z tworzyw na bazie zywic.

. Przeplotnia linowa — wykonana z lin polipropylenowych $r. 16 mm, z wewnetrznym splotem stalowym, tgczniki

z tworzywa wysokoudarowego.

Sposéb montazu

. Stupy zabetonowane w gruncie, sposéb montazu zgodny z instrukcjg producenta.

UWAGA! Produkcja naszych wyrobow podlega cigglym procesom ulepszania jakosci oraz kontrolom bezpieczenstwa, dlatego przedstawione
rysunki majg charakter poglagdowy, a realny wyglad przedstawionych urzagdzer moze nieznacznie odbiegac od wizualizacji.
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