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zestaw WISUS 13 NR KAT. GT-0213A

Strefa bezpieczenstwa
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Q> Wymiary zestawu
U9}
Zestaw 4,30x5,25m
Strefa bezpieczeristwa 7,30x7,75m
Powierzchnia strefy 43,50 m’
Obwdéd strefy 25,75 m
430m —
730 m Wysokos¢ swobodnego 195 m
upadku
*Wymiary podano z doktadnoécig do 5 cm.
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Elementy zestawu

Lp. | NAZWA SYMBOL ILoS¢ WJ::;:I(gB'
1 Wieza z dachem czterospadowym GT-0001 1 1,10
2 Zjezdzalnia faczona GT-0005/2 1 1,10
3 Przeplotnia pajgk GT-0015 1 1,95
4 Drabinka skosna GT-0018 1 1,35
5 Pomost linowy GT-0027 1 0,55
6 Wejécie tukowe GT-0059 1 1,10
7 Belka wejsciowa GT-0070 1 0,30

Zastosowane materiaty

e Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okragtym i srednicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub
bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnig.

e Stupy nosne oraz belki poziome potgczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakorczenie,
zabezpieczajgce przed obrotem wokot wiasnej osi i rozchwianiem.

e  Stupy nosne i belki poziome zakoriczone zaokragleniem o promieniu 50 mm.

e Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki antyposlizgowe;.

e  Barierki wykonane z ptyt HPL lub HDPE. Daszki — z tworzywa.

e Zjeidzalnia o $lizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagtebionej w burtach malowanych proszkowo. Poziom
startowy zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1,10 m.

e Przeplotnia linowa wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnetrzny splotem stalowym. Liny potaczone
tacznikami wykonanymi z wysoko udarowego tworzywa. Koncéwki mocujgce z gwintem stalowym zaprasowane
w aluminium.

e Pomost linowy wykonany z lin polipropylenowych wzmocnionych splotem stalowym, tgczniki wykonane z tworzywa
sztucznego. Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Sposéb montazu

e Montaz na kotwach - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomoca stalowych kotew potaczonych z belka przy
uzyciu jednego, centralnie usytuowanego ztgcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie.

e Montaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo, zakopane
bezposrednio w gruncie na okoto 70 cm.

Kolor belek

Jest uzalezniony od sposobu montazu, i tak:

e  Montaz na kotwach — belki w kolorze sosny lub teaku -
e Montaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teaku

UWAGA! Produkcja naszych wyrobdéw podlega ciggtym kontrolom bezpieczenstwa i jakosci, dlatego w niektérych przypadkach przedstawione rysunki moga
odbiegac od urzadzen zamontowanych na placu zabaw. W razie watpliwosci lub pytan prosimy o kontakt z Dziatem Handlowym.
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